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Opis Przedmiotu Zamówienia

Infrastruktura i oprogramowanie sieciowe


Serwery

	L.p.
	Opis
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	A
	B
	C
	D

	1
	Obudowa
	Obudowa typu Rack
	Tak
	

	2
	
	Wysokość nie więcej niż 1U
	Tak
	

	3
	
	Dostarczony wraz z szynami montażowymi do szafy rack
	Tak
	

	4
	Procesor
	· Jeden procesor 6-rdzeniowy
· Architektura x86
· Taktowanie bazowe 3,3GHz
· 12MB cache
lub równoważny osiągający wynik Average CPU Mark 15500 pkt (dla pojedynczego procesora). Wynik musi być dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net 
	Tak
	

	5
	Płyta główna
	Dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera
	Tak
	

	6
	
	Minimum 3 sloty PCI Express w tym minimum 2 sloty generacji 3 o prędkości x8;
	Tak
	

	7
	
	Minimum 4 gniazda pamięci RAM DDR4
	Tak
	

	8
	Pamięć RAM
	Nie mniej niż 48GB RAM DDR4-2666MHz
	Tak
	

	9
	
	Zabezpieczenie pamięci mechanizmem ECC
	Tak
	

	10
	
	Możliwość rozbudowy do minimum 64 GB RAM
	Tak
	

	11
	HDD
	Możliwość instalacji 4 dysków 3,5” hotplug
	Tak
	

	12
	
	Fabrycznie zainstalowane dwa dyski twarde typu hotplug 3,5” 2TB oraz dwa dyski 3,5” 480GB SSD
	Tak
	

	13
	Kontroler dysków
	Kontroler RAID: 0, 1,1e, 10, 5, 50
	Tak
	

	14
	Napęd optyczny
	DVD-RW wewnętrzny
	Tak
	

	15
	Karta graficzna
	Zintegrowana z płytą główną , wsparcie dla rozdzielczości minimum 1280x1024 oraz 1920x1200
	Tak
	

	16
	Karty sieciowe
	2x LAN 1Gbit/s ze wsparciem iSCSI, RJ-45
	Tak
	

	17
	
	Zintegrowana, dedykowana karta LAN 1Gbit/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera
	Tak
	

	18
	Zasilanie 
i chłodzenie
	Dwa, nadmiarowe zasilacze hotplug o mocy maksymalnej nie więcej niż 460W, o maksymalnej sprawności minimum 94%.
	Tak
	

	19
	
	Nadmiarowy układ chłodzenia (redundancja typu N+1)
	Tak
	

	20
	Zarządzanie zdalne, inwentaryzacja
	Umieszczona z przodu karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy MAC kart sieciowych
	Tak
	

	21
	
	-Zintegrowany trwale z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający:
	Tak
	

	22
	
	      - zdalne uruchomienie, wyłączenie i restart serwera, pełne zarządzanie sprzętowe: monitorowanie pracy kluczowych układów, wentylatorów, zasilaczy, napędów, temperatur, itp., logowanie błędów w zakresie ustalonym przez administratora
	Tak
	

	23
	
	      - dostęp do interfejsu karty zarządzającej za pomocą przeglądarki MS Internet Explorer lub Mozilla Firefox bez konieczności instalowania jakiegokolwiek software specyficznego dla producenta sprzętu
	Tak
	

	24
	
	      - Opcjonalne przekierowania konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów (CD, DVD, FDD, klucz USB) i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)
	Tak
	

	25
	
	      - Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych)
	Tak
	

	26
	
	      - połączenie z kartą zarządzającą musi być szyfrowane minimum 128 bitowym kluczem SSL
	Tak
	

	27
	
	      - monitorowanie zużycia energii serwera w trybie rzeczywistym i wizualizacja raportów w postaci wykresów graficznych
	Tak
	

	28
	
	      - dedykowana karta LAN 1 Gb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera.
	Tak
	

	29
	
	      - możliwość konfiguracji 16 niezależnych kont administracyjnych (dostępowych) do karty zarządzającej, logowanie aktywności użytkowników, wsparcie dla integracji z Active Directory i LDAP
	Tak
	

	30
	
	      - wsparcie dla aktualizacji firmware karty zarządzającej online, bez konieczności restartu serwera
	Tak
	

	31
	Porty
	Minimum 6 portów USB w tym 2 porty USB 3.0  z przodu obudowy, minimum 2 porty w standardzie USB 3.0 z tyłu
	Tak
	

	32
	
	Port szeregowy, minimum dwa porty RJ45
	Tak
	

	33
	
	Nie dopuszcza się stosowania przejściówek, adapterów oraz rozgałęziaczy i przedłużaczy.
	Tak
	

	34
	Oprogramowanie
	Dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane i wspierane przez producenta serwera umożliwiające m.in.:
	Tak
	

	35
	
	Konfigurację kontrolera RAID bez konieczności konfiguracji bezpośrednio w BIOS kontrolera
	Tak
	

	36
	
	Instalację systemów operacyjnych wspieranych przez producenta serwera (z nośników fizycznych lub zdalnie przez sieć LAN) wraz ze sterownikami
	Tak
	

	37
	
	Tworzenie i zapis plików konfiguracyjnych umożliwiających zwielokrotnioną, automatyczną instalację systemu i konfigurację serwera
	Tak
	

	38
	
	Zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanej karty zarządzającej oraz informacji z systemu operacyjnego, przekierowanie informacji i alertów poprzez email, bramkę SMS, popup.
	Tak
	

	39
	
	Monitorowanie i zarządzanie kontrolerami RAID i zainstalowanymi dyskami twardymi.
	Tak
	

	40
	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	Microsoft Windows 2012R2, Microsoft Windows 2016, 2019
	Tak
	

	41
	Certyfikaty producenta
	Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001. (dołączyć do oferty)
	Tak
	

	Pozostałe wymagania

	1
	Gwarancja min. 24 miesięcy producenta, naprawa w miejscu instalacji serwera.
	Tak
Podać długość
	

	2
	Dostępność części zamiennych co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji serwera (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty)
	Tak
	

	3
	Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne;
	Tak
	

	4
	Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg
	Tak
	

	5
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
	Tak
	

	6
	Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera
	Tak
	





Pamięć masowa (serwer NAS z dyskami)

	L.p.
	Opis
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	A
	B
	C
	D

	1
	Procesor
	Taktowanie zegara nie mniejsze niż 2.4GHz
	Tak
	

	2
	Liczba rdzeni
	Nie mniej niż 4
	Tak
	

	3
	Pamięć
	Nie mniej niż 2 GB, DDR3
	Tak
	

	4
	Liczba slotów RAM
	Nie niej niż 2 sloty
	Tak
	

	5 
	Możliwość rozszerzenia RAM
	min 16 GB
	Tak
	

	6
	Obudowa
	1U Rack
	Tak
	

	7
	Interfejsy sieciowe
	4 porty 10/100/1000 Mbit/s, RJ45
	Tak
	

	8
	Inne interfejsy
	2 x USB 3.0, 1 x eSATA
	Tak
	

	9
	Ilość obsługiwanych dysków
	4 sztuki 3.5”
	Tak
	

	10
	Zainstalowane dyski
	2 x 4TB SATA3 7200RPM 256MB Cache, kompatybilny z serwerem NAS
	Tak
	

	11
	Poziomy RAID
	Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
	Tak
	

	12
	Zasilanie
	Dwa zasilacze min. 100W
	Tak
	

	13
	Funkcje oprogramowania Backup
	- Backup do/z chmury,
- Planowanie tworzenia kopii zapasowej,
- Backup z/do USB,
	Tak
	

	14
	Inne funkcjonalności
	- FTP poprzez SSL/TLS;
- Stanowisko monitoringu,
- Wake-On-LAN (WOL)
	Tak
	

	15
	Obsługiwane systemy
	Microsoft Windows Server 2016, VMware, Citrix
	Tak
	

	16
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące producenta
	Tak
	




Zasilacz UPS do serwera

	L.p.
	Opis
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	A
	B
	C
	D

	1
	Moc pozorna
	Min. 2200VA
	Tak
	

	2
	Moc rzeczywista
	Min. 1980Wat
	Tak
	

	3
	Wyjścia
	Min. 4 gniazda IEC320
	Tak
	

	4
	Czas przełączenia
	Min. 2 ms
	Tak
	

	5
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%
	Min. 8 minut
	Tak
	

	6
	Czas podtrzymania dla obciążenia 50%
	Min. 15 minut
	Tak
	

	7
	Typ obudowy
	Rack. Zasilacz musi zostać dostarczony wraz z szynami do montażu w szafie rack.
	Tak
	

	8
	Porty komunikacji
	USB, slot karty komunikacji
	Tak
	

	9
	Regulacja
	Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)
	Tak
	

	10
	Wyświetlacz
	Urządzenie musi mieć wbudowany wyświetlacz LCD
	Tak
	

	11
	Alarmy dźwiękowe
	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora
	Tak
	

	12
	Gwarancja
	Min. 24 miesięcy producenta na elektronikę (24 miesiące na akumulator) 
	
	




Switch

	L.p.
	Opis
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	A
	B
	C
	D

	1
	Porty
	Min. 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s
	Tak
	

	2
	Standardy i protokoły
	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
	Tak
	

	3
	Wydajność przełączania
	Min. 48Gb/s
	Tak
	

	4
	Tablica adresów MAC
	Min. 8K
	Tak
	

	5
	Bufor pakietów
	512KB
	Tak
	

	6
	Sieci VLAN
	Jednoczesna obsługa do 32 VLAN
	Tak
	

	7
	Dodatkowe funkcje
	Urządzenie musi posiadać: 
- funkcje ograniczania prędkości transmisji dla każdego z portów
- funkcje monitorowania stanu sieci - mirroring portów, zapobieganie pętlom oraz diagnostyka stanu kabli
	Tak
	

	8
	Typ obudowy
	1U Rack
	Tak
	

	9
	Gwarancja
	Min. 24 miesięcy producenta
	Tak
	




Oprogramowanie sieciowe

	L.p.
	Opis
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	A
	B
	C
	D

	1
	System operacyjny
	System operacyjny w wersji serwerowej ma umożliwić wdrożenie środowiska wirtualnego, uruchomienie dwóch wirtualnych maszyn. Licencja kupowana jest dla każdej maszyny fizycznej z zainstalowanym procesorem z min. 8 rdzeniami fizycznymi (wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencję na ilość rdzeni CPU zgodną z ilością rdzeni w oferowanym serwerze).
Licencja na 1 serwer fizyczny, w tym dwie instancje systemu (maszyny wirtualne)
np. MS Windows 2016 Serwer lub inny równoważny
	Tak
	

	2
	Licencje dostępowe
	Licencje dostępowe Windows 2016 CAL OEM na urządzenie lub inne równoważne
	Tak
	

	3
	Licencje dostępowe zdalne
	Licencje dostępowe terminalowe Windows 2016 CAL OEM na urządzenie lub równoważne
	Tak
	




Szafa Rack

	L.p.
	Opis
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	A
	B
	C
	D

	1
	Wielkość
	Wys. min 42U, głęb. min. 1000 mm, szer. min 800 mm
	Tak
	

	2
	Mobilność
	Na 4 kółkach
	Tak
	

	3
	Wytrzymałość
	Min. 800 kg
	Tak
	

	4
	Półki
	Min 4 szt.
	Tak
	

	5
	Listwy zasilające
	Min 2 szt. przymocowane
	Tak
	

	6
	Dostęp
	Zdejmowane boki + tył, otwierany przód
	Tak
	

	7
	Zamykanie
	Jeden klucz do drzwi: przód, tył, bok
	Tak
	

	8
	Chłodzenie
	Obudowa perforowana lub wentylatory mechaniczne
	Tak
	

	9
	Wejście kabli
	Góra i dół
	Tak
	

	10
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące producenta
	Tak
	

	11
	Przeniesienie zawartości
	Przeniesienie całego wyposażenia z szafy istniejącej do szafy dostarczanej w tym: switche, routery oraz inne urządzenia sieciowe oraz dokonanie podłączenia okablowania do przeniesionych urządzeń.
	Tak
	




UWAGA: parametr techniczny opisany wartościowo lub określeniem „TAK” jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony stosownym opisem w kolumnie „D”. Wszystkie pola muszą być wypełnione. Brak stosownego opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane urządzenia, wyposażenie i oprogramowanie jest kompletne i po zainstalowaniu gotowe do użytku bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
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